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1. Objetivo 

Establecer el procedimiento y las buenas prácticas aplicadas en los trabajos de servicios de pintura y acabado 

de superficies, garantizando resultados duraderos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. 

El objetivo es ofrecer un servicio de pintura que cumpla los estándares de calidad, sostenibilidad y salud 

ambiental, utilizando productos certificados, sin disolventes y ecológicos. Este procedimiento se aplica a todos 

los trabajos de pintura realizados en viviendas, locales comerciales, comunidades y espacios industriales, tanto 

interiores como exteriores. 

2. Principios de actuación 

1.​ Salud y sostenibilidad: todos los productos empleados son sin disolventes tóxicos ni compuestos 

orgánicos volátiles (COV), mejorando la calidad del aire interior. 

2.​ Certificación y trazabilidad: las pinturas utilizadas cuentan con certificaciones ecológicas (como EU 

Ecolabel, GreenGuard Gold o ECOLIFE) que acreditan su bajo impacto ambiental. 

3.​ Eficiencia y durabilidad: los materiales aplicados aseguran una alta cubrición y resistencia sin 

necesidad de repintes innecesarios. 

4.​ Acabado profesional: el trabajo se ejecuta con métodos técnicos uniformes, respetando tiempos de 

secado y condiciones óptimas de aplicación.​
 

3. Preparación previa de la superficie 

Antes de aplicar cualquier pintura: 

●​ Limpiar y desengrasar las paredes para eliminar polvo, humedad o residuos.​
Reparar grietas, juntas o desconchados con masilla ecológica sin disolvente.​
Lijar suavemente para unificar la textura y eliminar restos antiguos. 

●​ Cubrir suelos, marcos, interruptores y elementos fijos con protecciones reutilizables (papel kraft, cinta 

baja adherencia, plásticos reciclables). 
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4. Tipología de productos utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de producto Características técnicas Uso recomendado 

Pintura al agua sin disolventes 
Base acrílica con bajo nivel de COV (<1 

g/L), sin olor, secado rápido 

Viviendas, oficinas, centros 

educativos 

Pintura ecológica certificada (EU 

Ecolabel) 

Fabricada con componentes naturales 

y pigmentos no contaminantes 

Espacios sensibles (guarderías, 

hospitales) 

Esmalte ecológico  al agua 
Protección transparente sin 

formaldehídos, resistente a la abrasión 

Carpintería interior, barandillas, 

muebles 

Imprimaciones minerales ecológicas 
Transpirables, antibacterianas y libres 

de siliconas 

Muros con humedad o 

superficies técnicas 
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5. Proceso de aplicación 

1.​ Planificación de zonas: se dividen las estancias en fases para asegurar ventilación y orden. 

2.​ Agitación controlada del producto: se mezcla suavemente para garantizar homogeneidad sin 

aireación excesiva. 

3.​ Aplicación profesional: 

○​ Primera capa de imprimación o selladora ecológica. 

○​ Segunda capa de acabado uniforme con rodillo o pistola HVLP.​
Tiempos de secado respetados (mín. 4 h entre capas).​
 

4.​ Control de calidad: inspección visual del acabado y medición de cubrición (> 98 %). 

5.​ Limpieza posterior: herramientas lavadas con agua, sin uso de disolventes. 

6. Seguridad y salud 

●​ Los operarios deben usar mascarillas de protección FFP2 y guantes de nitrilo durante la aplicación. 

●​ Garantizar ventilación natural o forzada en interiores cerrados. 

●​ Mantener el área de trabajo libre de polvo y fuentes de calor. 

●​ Los envases vacíos se entregan a un gestor autorizado de residuos de pintura según la normativa RD 

553/2020. 

7. Control de calidad final 

●​ Inspección visual del color, uniformidad y adherencia. 

●​ Verificación de ausencia de olores residuales.​
Revisión del entorno: sin manchas, goteos ni restos. 

●​ Firma del responsable técnico y archivo fotográfico del resultado.​
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